
ДОПОЛНЕНИЕ  

к руководству по эксплуатации для стационарного манипулятора 

ОМТ-97МС.00.000А 
1. Стационарные манипуляторы отличаются от нестационарных, описанных в данном 

руководстве, отсутствием аутригеров и аутригерных балок опорно-поворотного устрой-

ства. Соответственно, в гидрооборудовании манипулятора отсутствуют гидрокран и двух-

секционный распределитель, отвечающие за управление аутригерами.  

2. Стационарные манипуляторы на опоре ОКС-933 устанавливаются на ровную площад-

ку. Включение и управление манипуляторами производится как с пульта управления опе-

ратора, расположенного на манипуляторе, так и от шкафа управления гидростанции ГС-80 

(см. электрическую принципиальную схему). Для облегчения доступа к рабочему месту 

оператора манипуляторы комплектуются трапом ТР-1.00. 

3. Для поддержания заданной температуры рабочей жидкости в конструкции гидростан-

ции применяются: 

а. Теплонагреватель ТЭН-60В13/1,25 220 (1 кВт, 220 В); 

б. Охладитель 5203.203.0000. 

 

Нагрев и дальнейшее поддержание определённой температуры рабочей жидкости с   

помощью теплонагревателя контролируется датчиком – реле температуры ТС-2, установ-

ленным в верхней части маслобака. Датчик позволяет регулировать температуру рабочей 

жидкости  в пределах от 0°С до +90°С. 

 Охладитель снабжён встроенным датчиком, включающим охладитель. Датчик 

охладителя настроен заводом-изготовителем и регулировок не имеет. 

 

       Для обеспечения надежной, безопасной эксплуатации электрооборудования изделия 

потребителю необходимо соблюдать требования ПТЭ электроустановок потребителей. 

        Эксплуатацию электроустановок  должен осуществлять подготовленный электротех-

нический персонал. 

        Необходимо перед началом работы осуществлять визуальный контроль исправности 

электрооборудования. 

       После первых ста часов наработки проводить контроль состояния контактов и кон-

тактных соединений электрических аппаратов. При необходимости устранять неисправ-

ности. 

       Проводить техническое обслуживание электрооборудования каждые полгода. 
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